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Koordinatensystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N
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Örtliches Starkregen- & Hochwasservorsorgekonzept
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Defizite und Massnahmen
! Anmerkungen

! Defizite & Maßnahmen

Ortsgemeindegrenzen VG Unkel

Überschwemmungsfläche HQ10

Überschwemmungsfläche HQ Extrem

Wassertiefen HQ100 [m]
<=  0,50

> 0,50 - 1,00

> 1,00 - 2,00

> 2,00 - 3,00

> 3,00 - 4,00

> 4,00

Überflutungsgefährdung HQ100 [m]
<= 0,50

> 0,50 - 1,00

> 1,00 - 2,00

> 2,00 - 3,00

> 3,00 - 4,00

> 4,00

#I Pot. betroffene kritische Versorgungsinfrastruktur

#I Pot. betroffene kritische sozioökonomische Dienstleistungsinfrastruktur

Pot. betroffene Verkehrsinfrastruktur (Bundes-, Kreis-, Landstraßen)

Pot. betroffene sozioökonomische Dienstleistungsinfrastruktur

Abflusskonzentrationen gem. Karte 5 HWIP RLP
keine erhöhte Gefährdung

gering

mäßig

hoch

sehr hoch

Pot. überflutungsgefährdete Bereiche entlang Tiefenlinien
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