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Übersicht

Koordinatensystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N

Datengrundlagen: DTK5 ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2024, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de, https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0
Hochwassergefahrenkarte RLP ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2024, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de, https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0
Starkregengefahrenkarten©Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz 2024, https://geodienste-wasser.rlp-umwelt.de/geoserver/Sturzflut/
TopPlusOpen Graustufen©Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2024, https://sgx.geodatenzentrum.de/
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Örtliches Starkregen- & Hochwasservorsorgekonzept
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Defizite und Massnahmen
! Anmerkungen

! Defizite & Maßnahmen

Ortsgemeindegrenzen VG Unkel

Überschwemmungsfläche HQ10

Überschwemmungsfläche HQ Extrem

Wassertiefen HQ100 [m]
<=  0,50

> 0,50 - 1,00

> 1,00 - 2,00

> 2,00 - 3,00

> 3,00 - 4,00

> 4,00

Überflutungsgefährdung HQ100 [m]
<= 0,50

> 0,50 - 1,00

> 1,00 - 2,00

> 2,00 - 3,00

> 3,00 - 4,00

> 4,00

Wassertiefen (SRI10, 4 Std.)
< 5 cm

5 bis < 10 cm

10 bis < 30 cm

30 bis < 50 cm

50 bis < 100 cm

100 bis < 200 cm

200 bis < 400 cm

> 400 cm
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